
FICHA TÉCNICA 

Código D3 (F)
mm

D2 (F)
mm

L3 (F) 
mm

L2 (F)
mm

S3 (F)
mm

S2 (F)
mm

D 
mm

H 
mm

Peso
g

Marca NF 

MFF032 32,4 32,4 22 22 2,0 2,0 39 47 16 E Me

MFF040 40,4 40,4 26 26 2,0 2,0 46 56 23 E Me

MFF050 50,4 50,4 32 32 2,0 2,0 56 66 33 E Me

MFF063 63,4 63,4 38 38 2,9 2,9 70 79 70 E Me

MFF075 75,5 75,5 44 44 2,2 2,2 80 91 70 Me

MFF080 80,5 80,5 46 47 2,8 2,8 87 95 104 Me

Material:

 Características:

PVC-U

Color: Gris oscuro RAL 7037

Los productos de la línea de accesorios para descarga hidrosanitaria se fabrican 
conforme a los requisitos establecidos por la norma UNI EN 1329-1:2021, relativa a los 
sistemas de evacuación para aguas residuales de baja y alta temperatura dentro de la 
estructura de los edificios. El material cumple con el reglamento AFNOR NF513 
(Securité Feu), certificado por LNE, y con el reglamento NF055 (Evacuation), certificado 
por CSTB.

Manguito unión 
para sistema de drenaje hidrosanitario BI-BI KOLL
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PLASTICOS FIRST IBERICA S.L. 
C/Industria, 13 - Sant Vicenç de 
Castellet 08295 (Barcelona) España 
Tel. (+34) 93.833 27 30 email: 
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MFF090 90,5 90,5 52 52 2,6 2,6 96 107 112 Me

MFF100 100,5 100,5 57 57 2,5 2,5 105 116 128 E Me

MFF110 110,6 110,6 61 61 3,1 3,1 118 124 202 E Me

MFF125 125,7 125,7 61 61 3,2 3,2 132 124 231 E Me

MFF140 140,8 140,8 61 61 3,3 3,3 147 125 264 E Me

MFF160 160,8 160,8 61 61 3,4 3,4 168 124 316 E Me

Material:

 Características:

PVC-U

Color: Gris oscuro RAL 7037

Los productos de la línea de accesorios para descarga hidrosanitaria se fabrican 
conforme a los requisitos establecidos por la norma UNI EN 1329-1:2021, relativa a los 
sistemas de evacuación para aguas residuales de baja y alta temperatura dentro de la 
estructura de los edificios. El material cumple con el reglamento AFNOR NF513 
(Securité Feu), certificado por LNE, y con el reglamento NF055 (Evacuation), certificado 
por CSTB.
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MFF200 200,
9

200,
9 81 81 3,8 3,8 209 164 564 Me

MFF250 250,9 250,9 125 125 5,7 5,5 264 266 1668 -

MFF315 316,0 316,0 145 145 7,0 7,0 334 310 3074 -

MFF400 401,2 401,2 164 137 8,7 8,7 422 344 5376 -

Material:

 Características:

PVC-U

Color: Gris oscuro RAL 7037

Los productos de la línea de accesorios de drenaje sanitario se fabrican de conformidad 
con los requisitos de la norma UNI EN 1329-1:2021 para sistemas de drenaje de baja y 
alta temperatura dentro de la estructura de los edificios. El material cumple la norma 
AFNOR NF513 (Securité Feu) certificada por el LNE.

Manguito unión 
para sistema de drenaje hidrosanitario BI-BI KOLL
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