
Canaleta con rejilla 130XL alta PRATIKO XL

FICHA TÉCNICA 

Il Código PKA250XL está compuesto por los siguientes 
productos:
n. 1 = CPA130PPN
n. 2 = SGRC130N
n. 2 = BGP130

Código

PKA250XL
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canaleta 
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Peso
g

CPA130PPN 138 130 20 110M 100F 200 150 1000 3185

PKA250XL

H
1

Sorties doubles laterals
Ø mm 
75F-80M-100F-110M
40F-50M

Sortie inférieure
Ø mm 100F-110M

Sorties doubles laterals
Ø mm 75F-80M-100F-110M
40F-50M

CPA130PPN



Material:

 Características: Los canales resuelven todos los problemas de drenaje de aguas pluviales en 
aparcamientos, patios, patios y garajes. Los canales de la línea PRATIKO XL están 
patentados y llevan la marca CE de conformidad con la norma UNI EN 1433. En las 
paredes interiores de los canales hay ranuras para el montaje de rejillas BGP.

CPA130PPN “Polipropileno” - SGRC130N “B-TECH” - BGP “Metal”
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BGP130 20 9 17,5 4,2 (M5) 110 72 42 3 56
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SGRC130N 129 500 20,5 36 10 32 7,5 5,5 1 5,5 3,6 1650

SGRC130N

Paso agua cm² 132Clase de carga C250
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