
Código Color A 
mm

B 
mm

C 
mm

D 
mm

H 
mm

L 
mm

M 
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Peso 
g 

RCT80100AC 300 80 100 227 287 229 82 602

FICHA TÉCNICA 

Material:

 Características: Tomagargola de aguas pluviales redondo adecuado para tubos de ø 80 mm y ø 100 mm. 
Está compuesto por una mezcla de diversos polímeros que confieren a la superficie 
exterior brillo metálico, resistencia a los rayos UV y mantenimiento del color en el tiempo
(∆E <5 tras una exposición en xenotest de 5000 horas).

Tecnopolímeros

Tomagargola redondo ø 80-100 STEEL

efecto acero
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Código Color A 
mm
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g 

RCT80100R 300 80 100 227 287 229 82 602

FICHA TÉCNICA 

Material:

 Características: Tomagargola de aguas pluviales redondo adecuado para tubos de ø 80 mm y ø 100 
mm. Está compuesto por una mezcla de diversos polímeros que confieren a la 
superficie exterior brillo metálico, resistencia a los rayos UV y mantenimiento del color 
en el tiempo
(∆E <5 tras una exposición en xenotest de 5000 horas).

Tecnopolímeros

Tomagargola redondo ø 80-100 CUPRAELITE

cobrecobre
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Código Color A 
mm

B 
mm
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mm
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mm
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mm

Peso 
g 

RCT80100B 300 80 100 227 287 229 82 738

RCT80100M 300 80 100 227 287 229 82 738

RCT80100N 300 80 100 227 287 229 82 738

RCT80100S 300 80 100 227 287 229 82 738

FICHA TÉCNICA 

marrón

gris

arena

blanco

RCT80100N

Material:

 Características: Tomagargola de aguas pluviales redondo adecuado para tubos de ø 80 mm y ø 100 
mm.

PVC-U

Tomagargola redondo ø 80-100
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