
FICHA TÉCNICA 
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S10032 38,5 32,4 88 100 108 27 80 108 104 84

S10040 46,5 40,4 88 100 108 27 80 108 104 84

S10050 56,5 50,4 88 100 108 29 80 108 106 88

Material:

 Características:

PVC-U

Color: Gris oscuro RAL 7037

Son adaptables a tuberías de diámetro nominal de 100 mm y 110 mm.

Los productos de la línea de accesorios para descarga hidrosanitaria se fabrican 
conforme a los requisitos establecidos por la norma UNI EN 1329-1:2021, relativa a los 
sistemas de evacuación para aguas residuales de baja y alta temperatura dentro de la 
estructura de los edificios.

Injerto
para sistema de drenaje hidrosanitario BI-BI KOLL

PLASTICOS FIRST IBERICA S.L. 
C/Industria, 13 - Sant Vicenç de 
Castellet 08295 (Barcelona) España 
Tel. (+34) 93.833 27 30 email: 
info@firstiberica.com
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S12532 38,5 32,4 116 125 131 29 80 131 116 86

S12540 46,5 40,4 116 125 131 29 80 131 116 86

S12550 56,5 50,4 116 125 131 29 80 131 118 86

S12563 69,5 43,4 116 125 131 29 80 131 118 88

Material:

 Características:

PVC-U

Color: Gris oscuro RAL 7037

Adaptables a tuberías de diámetro nominal de 125 mm.

Los productos de la línea de accesorios para descarga hidrosanitaria se fabrican 
conforme a los requisitos establecidos por la norma UNI EN 1329-1:2021, relativa a los 
sistemas de evacuación para aguas residuales de baja y alta temperatura dentro de la 
estructura de los edificios.

Injerto
para sistema de drenaje hidrosanitario BI-BI KOLL

PLASTICOS FIRST IBERICA S.L. 
C/Industria, 13 - Sant Vicenç de 
Castellet 08295 (Barcelona) España 
Tel. (+34) 93.833 27 30 email: 
info@firstiberica.com


